
Technische Daten: Großer Saal

Saalmaße
Länge ab Bühnenvorderkante 36 m

Breite ohne Erweiterung 17,50 m

Breite mit Erweiterung 35,50 m

Lichte Höhe: 6,30 m

Bühnendaten
Breite	 13,50 m

Tiefe / Umlauf 10,00 m / 1 m

Höhe 1,01 m

Lichte Höhe 4,30 m

Fahrbare Züge 13 Stück

Streckenlast je Zug 150 kg

50er Rohr 14 Stück

Lichttechnik: Festinstallation
Lichtpult MA3 Compact XT

MA Digital Dimmer – 2x

ETC ColorSource Fresnel V – 12x

ETC Source Four Profilscheinwerfer – 4x

Martin ERA 150 Wash – 4x

JB Lighting Varyscan P7 – 4x

LED-Saallicht per DMX

Diverse weitere LED-Leuchten

Andere Ausstattung
Gassenschals

Elektrisch verfahrbarer Hauptvorhang

Elektrische Leinwand (Aufpro) 6 x 5 m

ASL Intercom 1 Master 2 Sprechstellen

Christie Projektor D12WU-HWUXGA

1 fahrbarer Zug im hinteren Saalbereich

6 Motorkettenzüge Chainmaster D8+, je 320kg

2 Motorkettenzüge Chainmaster D8+, je 250kg

Diverse Bestuhlungsvarianten

Tontechnik: Festinstallation
L-Acoustics Kara 2 – 6 Elemente pro Seite

L-Acoustics 5XT Nearfill – 4x

L-Acoustics 12XT Delay und 8XT Rang

L-Acoustics 5XT und 8XT Seitenerweiterungen

L-Acoustics SB18 – 8x

Yamaha CL3

Yamaha RIO 3224-D

Yamaha RIO 1608-D – 2x (Multiflexcase)

Tontechnik: Mobil
L-Acoustics 112P – 4x

L-Acoustics X8 – 4x

L-Acoustics LA2

Soundcraft EPM 12


